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环境保护部督办突出问题整改落实情况（第4期）
（接上期）

（下转第七版）

问题一：1、加装除氨盐装置，每月检查清理一次，确保取样管路畅通测量准确。2、增加进入到分
析仪内部取样管路伴热保温，缓解因烟气冷凝导致结晶堵塞的情况发生。3、对脱硝CEMS仪表进行
疏通、标定，CEMS仪表测量准确，无问题，目前已整改完成。

问题二：5月6日13:10分大唐鲁北公司1号机组电袋复合除尘器东区2号高频闪频缺陷处理完
毕，高频电源投入运行，高频电源运行参数正常。大唐鲁北公司2号机组于2017年4月24日3:12分
按照调度命令调停备用，督查组督查期间2号机组处于停备状态，故2#电场显示停运，目前已整改完
成。

问题三：1、该公司脱硝中控DCS系统中NOX参数量程为500mg/m3，督查组提出的脱硝中控
NOX出口设置量程为100mg/m3，实际为1号机组总排口NOX在DCS系统中设置的量程。2、大唐
鲁北公司1号机组于2016年10月份停机进行超低排放改造，根据HJ/T_76-2007《固定污染源排放烟
气连续监测系统技术要求及检测方法》中3.8条，“满量程值，根据实际应用需要设置CEMS的最大
值。设置为高于排放源最大排放浓度的1-2倍”，大唐鲁北公司根据文件要求，请示滨州市环保局同
意，选择总排口CEMS表计量程为0-100mg/m3，DCS系统需保持与就地量程统一，故在DCS系统内
总排口NOX量程设置为100mg/m3。大唐鲁北公司严格执行环保自动监测设备的审批及验收手续
（表计量程均有体现），并取得了自动监测设备验收合格证，因此量程设置符合相关规范要求，目前已
整改完成。

52 6-T015-SD 5月29日 无棣县 无棣众城供热有限公
司

1.在线监测设备未验收；2.1号机组排放口在线监

测数据与中控室数据不一致（二氧化硫标定数据为

60.7mg/m³，中控室显示数据为33.7mg/m³）；3.1号

机组排放口在线监测设备拔掉采样管后，二氧化硫

和氮氧化物监测数据变为负数；4.2号机组中控系

统在线数据显示异常，与运行台账记录不符。

1、在线监测设备已验收。

2、“1号机组排放口在线监测数据与中控室数据不一致（二氧化硫标定数据为60.7mg/m³，中控室

显示数据为33.7mg/m³）”：现场检测设备数据显示为实测数据，而主控室DCS示为折算数据，在线

监测上传数据为一分钟平均值。现场检测设备数据显示15:45-15:51平均值接近60.7mg/m3，主

控室DCS显示折算数据15：45-15：51平均值接近33.7 mg/m3。

3、“1号机组排放口在线监测设备拔掉采样管后，二氧化硫和氮氧化物监测数据变为负数”：该系统

配置ABB品牌的分析仪表，对于设备拔掉采样管后显示负数的问题，在国家固定污染源烟气排放连

续监测技术规范（HJ/T75-2007）附录A中的A.8规定分析仪的零点漂移不超过仪表量程的±

2.5%。检查时此仪表零点出现漂移，导致显示负数，现重新对仪表通入高纯N2，稳定后对设备进行

校零，零点漂移已正常。

4、“2号机组中控系统在线数据显示异常，与运行台账记录不符”：无棣众诚供热有限公司2#锅炉于

2017年5月19日停炉检修，5月27日启运。启运时发现在线监测系统数据显示异常，并及时上报

市、县环境监测站与滨州市布鲁斯凯环保科技有限公司运维中心。5月29日，经滨州市布鲁斯凯

环保科技有限公司运维中心现场检查发现，采样管脱落，导致数据异常。运行台账记录用于电厂

内部考核，依据5月19日以前监测临时数据记录和吸收塔PH调整记录进行填写。
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污染源名称

大唐鲁北发电有限责
任公司

主要问题

1.通过脱硝系统停运测试，表明脱硝中控数据失

真；2.除尘设施运行不正常，1#电场故障运行，2#电

场停运；3.脱硝中控NOX出口设置量程为100mg/m3。
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1.废料、原煤、灰渣露天堆放，无三防措施；2.脱硫

设施未运行，未向环保部门报告，擅自停运；3.煤气

发生炉产生的煤焦油渣未按规定处置，倾倒至灰渣

场；4.煤焦油未收集，排入雨水渠内（环评未体现产

生危险废物，产生数量无法核实）；5.生产废水和生

活污水经沉淀池沉淀处理排入雨水渠内。

废料、原煤、灰渣露天堆放，无三防措施；无脱硫设

施，未安装在线监测设施；煤气发生炉产生的煤焦

油渣、煤焦油未按规定处置（环评未体现产生危险

废物，产生数量无法核实）；生产废水和生活污水排

入雨水渠内。

1.现场检查，该公司75万吨彩涂板卷生产线现状环

评2016年10月通过博兴县环保局审批，未完成环

保三同时验收；2.公司3条25万吨生产线正常生

产，初涂、精涂、油漆预混工段喷漆废气无组织排放

问题突出，VOCs治理设施未配套建设到位；3.环评

预估危险废物产生量为每年226.22吨，企业提供

2016年危险废物转移联单为2.93吨，危险废物存

储库现存量大约3吨，油漆桶交油漆供货厂家处理；

4.污水在线数采仪数据无法查看。

1.生产区域内油漆桶露天堆放；2.现场对该公司5-

7废气排放口自动监测设施进行了抽查：自动机房

标气均已在5月初过期；3.检查时自动显示二氧化

硫为0.4PPM，随后断开采样管后，二氧化硫一直持

续在0.4PPM至0.6PPM之间，存在数据失真问题；4.

自动监测设备烟尘、二氧化硫、氮氧化物标定参数

不符合污染物排放浓度的2-3倍设定要求，标定参

数设置过大（出厂参数为固定值）。

1.该企业正在生产，有环评备案意见无排污许可

证；2.两套在线监测站房内无标气瓶，无维修登记

台账，4.3米焦炉在线监测无法查阅历史记录；.4.3

米焦炉烟囱排放口在线监测采样口下方有5处通风

口，向烟囱内通空气稀释烟气浓度，涉嫌干扰在线

数据；4.5.5米焦炉出焦过程中烟尘无组织排放严

重；5.两套在线监测数据中，含氧量高（19%左右）；

6.原料煤及焦炭料堆无苫盖喷淋措施。

1.该企业正在生产，有环评影响报告表但未验收无

排污许可证；2.上料系统无收尘、除尘设施；3.炉窑

烟尘无组织排放严重。

1.该企业正在生产，有环境影响报告表但未验收无

排污许可证；2.上料系统无收尘、除尘设施；3.炉窑

烟尘无组织排放严重。

现场检查：1.该企业正在生产，有环评批复无排污

许可证；2.2号烟囱在线监测采样口右侧方有1处

通风口，向烟囱内通空气稀释烟气浓度；3.7号锅炉

烟气脱硫后通往2号烟囱烟道下方有通风口，向烟

囱内通空气稀释烟气浓度；4.危险废物（废油）未入

危废间，无三防措施；5.存煤场是半封闭料棚，煤场

东侧，炉渣、白灰露天堆放。

3

3

2

下达了限期整改通知书，公司停止生产，限期7日内建设完成规范的危险废物暂存仓库，并将所有

的危险废物分类存入危险废物仓库内，设立标示牌；与有危险废物经营资质的单位签订危险废物

处置协议，并定期按规范转移；完善危险废物管理档案；限期7日内完成对生产循环冷却水及生活

污水的收集，并与污水管网对接；限期7日内完成对物料、原煤的遮盖，并加强对固体废物的管理；

限期2个月内对废气治理设施进行升级改造；1个月内完成废气在线安装并与县监控中心联网；对

危险废物产生情况进行补充环评，并报环保局批复。已对该公司进行立案处罚，正走程序中。该

公司已对原煤进行了遮盖，生产循环冷却水及生活污水的收集正在施工中。

下达了限期整改通知书，责令公司停止生产，限期7日内建设完成规范的危险废物暂存仓库，并将

所有的危险废物分类存入危险废物仓库内，设立标示牌；与有危险废物经营资质的单位签订危险

废物处置协议，并定期按规范转移；完善危险废物管理档案；限期7日内完成对生产循环冷却水及

生活污水的收集，并与污水管网对接；限期7日内完成对物料、原煤的遮盖，并加强对固体废物的管

理；限期2个月内对废气治理设施进行升级改造；1个月内完成废气在线安装并与县监控中心联网；

对危险废物产生情况进行补充环评，并报环保局批复。已对该公司进行立案处罚，正走程序中。

公司生产循环冷却水及生活污水的收集正在施工中，原煤车间正在筹建。

山东钢之杰物资有限公司已于2016年10月14日对年产75万吨彩涂板卷生产线项目的现状环境

影响评估报告在博兴县环保局进行了备案（备案文号为：博环评函〔2016〕44号），根据鲁政字

【2015】170号已列入山东省违规项目清理名单（完善类）后（附件2），经现状评估后已完成备案，按

照备案要求不再进行“三同时”验收（附件1）。2017年4月15日，山东钢之杰物资有限公司与淄博

启源环保科技有限公司签订了VOCs治理设施建设安装合同，开始对彩涂板生产线进行VOCs深度

治理，目前已进入收尾阶段。我局对其下达停产整改通知书，并要求该企业对环评文件中涉及危

险废物内容相关章节进行后评价。该公司环评文件中预估计危险废物总量226. 22吨，其中油漆

桶占200吨，其它危险废物26.22吨。由于钢板产量远低于设计产能，实际循环使用的桶1280个，

约25.6吨，库存70个破损废桶，约1.4吨，公司近期准备将废桶交由山东清博生态材料综合利用有

限公司进行回收处置。全县的污水在线系统由第三方负责运营管理，该公司与山东三希环保科技

有限公司签订第三方运营合同，其公司人员无权进入在线监控室。山东钢之杰物资有限公司点位

数据未显示，但监控平台显示有数据的情况已由山东三希环保科技有限公司作出了说明。

1、施工油漆桶露天存放，现施工完成，油漆桶已回收。

2、对于检查时发现的在线显示二氧化硫存在数据失真问题，根据《固定污染源烟气排放连续监测

技术规范》（HJ/T75-2007）文件9.4规定：“烟气CEMS失控数据判别要求”（第12页）对于手动直接测

量式气态污染物CEMS的零点漂移的要求，失控指标的定义为“超过±5%F.S.（即5%的满量程值，该

CEMS中SO2的量程为300 PPM）”。采样管断开后零点漂移为0.6÷300×100%=0.2%，远低于±5%F.

S的要求，因此不是失控数据，不属于数据失真。

3、该公司在线设施标定参数是按市局统一要求设定的，已经督促企业尽快报告市局标定参数过大

的问题，由市局协调在线设施第三方运营公司对在线监测设施按要求进行升级改造。

1、对于该企业有环评备案意见无排污许可证的情况，我局根据国家、省、市的相关要求，将于2017

年6月底前完成火电、造纸排污许可证的颁发工作；

2、对于该企业在线监测室房内无标气的情况，该企业已根据5月14日上一批环保部大气污染强化

督察组要求更换标气，已在2017年5月22日向淄博安泽特种气体有限公司购买新标气，标气供货

单位6天内到货；

3、对于4.3米焦炉烟囱排放口在线监测采样口下方的五处通风口的问题，原因是该公司在2016年

10月份在更换新烟气在线设备时原来烟气在线设备安装处高度不符合要求，新安装的烟气在线设

备安装处往上提高了27米，将原来烟气在线设备安装处弃置不用，后来只做了简单封堵；

4、在现场检查过程中发现5.5米焦炉出焦过程中烟尘无组织排放严重，主要原因是工作人员对炭

化室口处清扫不及时，造成推焦过程完成后，推杆在往回拉时将炭化室中散落的红焦炭一同拉出，

落在了炭化室机侧口处下方装煤时散落的少量散煤上，形成少量黄色烟气造成的；

5、对于该公司两套在线检数据含氧量指标异常问题，是因为该公司现处于限产期，一期工程（3.4

米焦炉）两座炉体，1号炉现处于停产保温状态每天21炉（单炉满设计负荷生产每天65炉），2号炉

处于保温中未装煤；二期工程（5.5米焦炉）两座炉体，3、4炉两座炉体现生产负荷每天60炉（满负

荷生产每天120炉），生产负荷低造成在线监测数据中含氧量高；

6、该公司煤场周边建有粉尘喷淋设施，购买了两台多功能洒水扫地吸尘车对煤场及厂区周边道路

进行清理洒水，原料煤及焦炭料堆有帆布进行了苫盖，但在生产过程中苫盖不及时，部分露天存

放。

1、2016年10月份，因该公司未配套建设废气治理设施，我局责令停止生产，完善废气治理设施，并

对其立案进行了行政处罚。2017年4月份，该公司建设了除尘、脱硫脱硝设施，5月份我局批准恢

复生产；

2、对于该公司车间上料系统无收尘、除尘设施，窑炉烟尘无组织排放严重的问题。我局再次对其

下达停产通知书，要求立即停止生产，对车间粉尘及窑炉无组织废气进行收集处理，在未完善前不

得生产。

2016年10月份，因该公司未配套建设废气治理设施，我局责令停止生产，完善废气治理设施，并对

其立案进行了行政处罚。2017年4月份，该公司建设了除尘、脱硫脱硝设施，5月份我局批准恢复

生产。5月26日现场检查时，发现该公司车间上料系统无收尘、除尘设施，窑炉烟尘无组织排放严

重。

1、关于无排污许可证的问题，我局根据国家、省、市要求，2017年6月底前完成火电、造纸排污许可

证的颁发工作，目前该公司申请公布已完成；

2、检查时发现的2号烟囱在线监测口右侧方有1出通风口，已查明该检测口为手动监测采样口，为

日常手动监测烟气数据使用；

3、检查时发现的7号锅炉烟气脱硫后通往2号烟囱烟道下方的通风口，是企业建设7号煤粉炉过程

中所使用的，煤粉炉建设投用后，就已将此管道的烟道侧进行封闭；

4、对于该公司危险废物（废油）未入危废间，无三防措施的问题，经现场核实，该公司正实施设备改

造工作，现已完成，同时该公司已责令施工队伍将油桶进行清运；

5、对于存煤场是半封闭料棚，煤场东侧，炉渣、白灰露天堆放的情况，经现场核实，该公司在煤场四

周布置防尘网、手动喷淋、空气抑尘炮以及移动式吸尘车，进行煤场无组织控制措施，有效治理煤

场扬尘，现正在实施煤场东边地面的硬化，白灰为地面预制所用，6月份将完成硬化，该公司现已组

织建设封闭式炉渣存储场所，对炉渣及时清理，杜绝露天存储。
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