
72017年11月21日星期二
电子邮箱：bzrb@163.com
滨州网网址：www.binzhouw.com

滨
州
网
手
机
客
户
端

责任编辑：王光磊 张迎春
电话：3186761 要闻

序号 编号 检查日期 县区 污染源名称 主要问题

查处情况

罚款
（万元）

拘留
（人）

问责
（人）

整改（进展）情况

整改措施 整改时限
是否完
成

整改

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

1-T008-SD

2-T038-SD

3-T007-SD

3-T008-SD

4-T001-SD

4-T002-SD

6-T019-SD

6-T020-SD
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经济技术
开发区

经济技术
开发区

经济技术
开发区

经济技术
开发区

经济技术
开发区

经济技术
开发区

经济技术
开发区

经济技术
开发区

经济技术
开发区
经济技术
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高新区

高新区

高新区

高新区

北海经济
开发区

山东滨州汇泉印
务有限公司

山东恒安钢结构
工程有限公司

山东万普海容石
油设备科技发展

有限公司

滨州钰城节能建
材有限公司

山东正大饲料有
限公司

海大畜牧有限责
任公司

滨州市滨北新材
料有限公司（滨
州市供热中心）

滨州市滨北新材
料有限公司（灰

场）

滨州海大畜牧有
限公司

滨州市三锦纺织
有限公司

山东信海净化科
技有限公司

山东亿利新材料
科技有限公司

滨州东力热电有
限公司

滨州东力热电有
限公司年产1亿2
千万块加气砖项

目

滨州北海公建投
资有限公司

印刷胶订工艺废气无防治措施直排；制版洗版废水未经处理
直排下水道。

1.抛丸工序粉尘直接排放，车间内有喷漆痕迹，且无污染防
治措施；2.油漆桶未按危险废物管理；3.现场未能出示相关
环保行政许可资料。

1.喷涂、喷漆、焊接等工序未完善污染治理设施；2.无危废暂
存间，一般固废、危险废物露天存放，危险废物交由无资质单
位处理（出售给废品收购站）。

1.燃煤锅炉无脱硫设施，烟筒高度达不到要求；2.无危废暂
存间，危废（废交换树脂）全部私自焚烧。

1.有环评审批手续，但未验收；2.鱿鱼膏桶堆放于厂内半封
闭仓库；3.藻类磨粉机露天作业，未按环评要求安装脉冲布
袋除尘设施；4.未经环评审批建设的2吨燃煤蒸汽锅炉正在
运行，除尘脱硫设施停运，烟气直排；5.原煤裸露堆放于锅炉
房外，无防尘措施。

1.有环评审批手续，未验收；2.未经环评审批建设的2吨燃煤
蒸汽锅炉正在运行，除尘脱硫设施停运，烟气直排；3.原煤裸
露堆放于锅炉房外，无防尘措施；4.膨化玉米粉进料环节未
按环评要求安装除尘设备，产生粉尘直接排放。

1.6号排放口和7号排放口在线监测设备采样管直接接入分
析仪，反吹泵弃置不用；2.6号排放口在线设备通入58ppm的
氮氧化物标气，分析显示浓度为53.38ppm；7号排放口在线设
备分别通入58ppm的氮氧化物和59ppm的二氧化硫标气，分
析仪显示氮氧化物浓度63.3ppm，二氧化硫浓度65.3ppm，数
据严重失真；3.数采仪2016年1月至2017年2月数据重复出
现，每次数据不一致；4.在线监测设备间无校准记录；5.中控
室台账无氮氧化物、烟尘记录项。

大量粉煤灰露天堆存，无任何抑尘措施，无组织排放严重。

现场检查时企业未生产，有一台2蒸吨燃煤锅炉未取缔。

现场检查时企业正在生产，有一台4蒸吨燃煤锅炉未取缔，燃
煤露天堆放。

1.燃煤烘干炉无污染防治措施；2.厂区北部废渣区无三防措
施，含酸污水在厂区南部大面积渗坑排放，煤场渣场无污染
防治措施；3.生产区没有硬化和防渗措施，跑冒滴漏现象严
重，罐区防渗措施不完善，存有大量含酸液体；4.现场未能出
示相关环保手续。

1.聚酯树脂车间工艺废气通过车间墙体两个排风扇无组织
低空排放；2.涂料生产车间通过集成装置直接低空排放，气
水分离装置尾气直接排放；3.自2012年生产至今未安装活性
炭吸附装置，布袋除尘无法正常使用，达不到治理目的，废气
低空排放；4.罐区事故应急池未建设；5.现场未能出示相关
环保手续。

1.排放口在线监测设备采样管直接接入分析仪，反吹泵弃置
不用。

1.无环境影响评价；2.粉煤灰露天堆存，未采取抑尘措施，无
组织排放严重。

1.在线监测分析仪量程设置过高；2.在线监测设备采样管直
接通入分析仪，反吹系统闲置不用，采样管裸管过长，采样管
中冷凝液过多；3.拔掉采样管后，分析仪数据降低到负值，数
采仪数值为0。
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责令限期整改，并依法予以处罚。目前该企业已经安装了符
合要求的废气、废水治理设施。

企业各项环保手续已经齐全，建设完善了废气治理设施，对废
油漆桶进行了规范存储。

责令企业实施限期整改，并依法予以行政处罚。该企业建设
了专门的喷漆房，上马了废气治理设施及移动式焊接烟尘净
化设备，确保实现喷漆、焊接废气达标排放。建设了规范的危
险废物存贮间。

责令企业限期整改，并依法予以行政处罚。原有的三台锅炉
已经全部拆除，目前更换了燃气锅炉。由于锅炉已经拆除，不
再产生废交换树脂危险废物，原来存放的危险废物已经进行
了规范处置。

已经完善了竣工环保验收手续，对鱿鱼膏桶进行了封闭存
放。因工艺变化，拆除了藻类磨粉机，不再进行磨粉作业。燃
煤锅炉已经拆除，安装了燃气锅炉。

下达整改通知书，并依法予以行政处罚。目前该企业已经将
大豆磷脂油桶进行整理分类并移入封闭仓库；膨化玉米粉进
料口已经安装除尘设备，并对收集的粉尘进行定期清理；原有
燃煤锅炉已经拆除，现场原煤、煤渣已经清理。

1、滨州市供热中心6号、7号机组排放口在线监测设备已委托
第三方（滨州正鑫环保科技有限公司）开展运维工作。电厂在
线监测站房内的压缩空气带有水气，如果直接接入在线监测
设备采样管，进行反吹时容易造成采样探头及采样管堵塞，在
设备安装之初，采样管未接反吹泵。第三方运维公司已在压
缩空气和采样管之间安装除水装置，脱除水气，充分发挥反吹
泵的作用，提升在线监测数据的准确性。
2.根据现行的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/
T75-2007）之9.4—“烟气CEMS 失控数据的判别要求”，对于手
动直接测量式气态污染物CEMS的跨度漂移的要求，失控指标
的定义为“超过±10%F.S.（即10%的满量程值，该CEMS中SO2
的F.S.为300，NOX的F.S.为200）”。根据设备量程和现场标
定（即校准）情况，6号排放口NOX跨度漂移为(53.38-58)/200*
100%=-2.31%，-2.31%<10%；同理，7号排放口NOX的跨度漂移为
(63.3-58)/200*100%=2.65%，2.65%<10%;7号SO2跨度漂移为
(65.3-59)/300*100%=2.1%，2.1%<10%,均不属于CEMS数据失
控，因此，该套在线监测设备的测量数据有效。
3.6月1日，督察组发现数采仪屏幕显示异常。经督促，数采仪
（江苏三希科技股份有限公司，简称“江苏三希”）工程师于6月
3日上午到厂检查，发现数采仪屏幕的日均值应答不及（该屏
幕为应答式）时，数采仪主板会判断为数据没发送成功，就重
新向屏幕发送数据，因此导致数采仪屏幕上部分时间和数据
会重复出现，但同时段内的数采仪小时均值报表、分钟报表和
监控平台日均值都未发现同类问题。数采仪工程师立即对数
采仪程序进行更新，督查问题已消除。
4、目前该企业的在线监测设备已委托第三方进行运维，定期
开展设备的校验、标定工作。因近期第三方运维公司通常分
出两组人协助环保督查工作，遗漏了该厂在线监测设备的日
常巡检、定期校准等工作。经督促，第三方运维公司已于6月4
日前完成上述运维工作，并坚决杜绝以后发生类似的工作疏
漏情况。
5.经核实，该企业的氮氧化物环保数据由脱硝集控室抄表记
录，并根据机组进出口氮氧化物数据计算脱硝效率。脱硫运
行日志（电厂每年制定一次）中仅记录原烟气、净烟气二氧化
硫浓度，并计算脱硫效率。企业将根据现场实际情况更新运
行日志内容，以便记录各项环保参数；目前，企业已根据督查
要求，在脱硫运行日志中临时抄写记录氮氧化物、粉尘数据。

现场煤灰已经全部清运完毕。

燃煤锅炉已经拆除。

燃煤锅炉已经拆除，更换了燃气锅炉。燃煤已经全部清理。

关停取缔

要求该企业对聚酯树脂车间和涂料车间安装VOCs治理设施，
通过15米高烟囱排放。

更换PH计，并要求在线运营商作出说明。

停止建设，补办环评手续，处以罚款。

经调查核实情况如下：
1.该公司配套安装的在线监测设备经滨州市环境保护监测站
现场勘定后安装，已通过验收，委托滨州正鑫定期开展运营维
护工作，定期开展自动监测数据有效性审核工作，设备及监测
数据合格有效。
根据使用NOX标准气体校准TR-Ⅱ型在线监测设备的情况：NOX
标准气体浓度为61ppm，TR-Ⅱ型CEMS NOX的量程为200ppm，
经校准，CEMS示值为60ppm，跨度漂移（0-61)/200*100%=-
0.5%。这个跨度漂移数据，远远好于T75之9.4“烟气CEMS
失控数据的判别要求”里失效数据“超过±10%F.S.”（即10%的
满量程值）指标。
2.该公司已经向在线监测站房内提供压缩空气，其中带有水
气，如果直接接入在线监测设备采样管，进行反吹时容易造成
采样探头及采样管堵塞，所以采样管未接反吹泵。滨州正鑫
（运维第三方）已提报除水装置的采购计划，于6月7日前到
场，在压缩空气和采样管之间安装了除水装置，脱除水气，充
分发挥反吹泵的作用，提升在线监测数据的准确性。针对“采
样管裸管过长”问题，烟气监测设备厂家随设备携带的HORIBA
烟道排气分析装置ENDA-600ZG安装工程说明书进行安装，裸
管长度符合说明书的相关要求，因此会产生少量的冷凝液。
CEMS长期使用后，冷凝液已经饱和、几乎不再吸收SO2，样气
SO2基本无损耗。
3.6月5日下午，环保督察组来场进行现场督查，拔除烟气采样
管后，分析仪中SO2、NOX参数分别显示-1.7ppm和-1.8ppm。根
据国家环保部发布的《固定污染源烟气排放连续监测技术规
范》（HJ/T75-2007）之9.4-“烟气CEMS 失控数据的判别要求”
（详见图9）对于手动直接测量式气态污染物CEMS的零点漂移
的要求，失控指标的定义为“超过±5%F.S.（即5%的满量程值，
该CEMS中SO2的F.S.为300、NOX的F.S.为200）”。根据设备
量程，可知SO2零点漂移数据为(-1.7-0)/300*100%=-0.57%,
NOX零点漂移数据为(-1.8-0)/200*100%=-0.9%，两个零点漂
移数据，远远好于T75之9.4“烟气CEMS 失控数据的判别要
求”里失效数据“超过±5%F.S.”（即5%的满量程值）指标，故分
析仪数据显示的测量数据有效。因现场数据是由分析仪传入
工控机，再传输至数采仪，数采仪中设置的数据最低值就是0，
低于0会认为数据无效，故数采仪不显示负值。
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